
Sistemas de segurança de alta confiabilidade e
baixa manutenção.

Televendas:

(11) 4196-7260

Detector de metal
tipo Pórtátil

AACE5225

Aplicações

Características
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Alameda Pucuruí, n° 130
Tamboré – Barueri / SP

CEP.: 06460-100

 Detecção de todos os tipos de metais ferrosos, não ferrosos,
magnéticos e não magnéticos;

 Desenvolvido com material leve (menos 500g);

 Resistente a alto impacto;

 Detecção de Alarme sonoro e visual;

 Revista sigilosa através de fone de ouvido;

 Sensibilidade configurável através de ajustes (calibração), podendo ter
regulagem semiautomática ou automática;

 O detector não afeta pessoas portadoras de qualquer tipo de aparelho ou
próteses médicas, em especial portadores de marca-passos.

 Bateria:
 Bateria recarregável e carregador com interface elétrica bivolt através

de faixa de operação de tensão de entrada entre 90V a 242V,
 Informação da condição de carga de bateria (carregada/descarregada)

com indicação do carregamento;
 Tempo mínimo de operação (autonomia da bateria): 60 (sessenta)

horas;

 Inclui:
 Catálogo Técnico;
 Cordão para punho;
 Capa/suporte.

Alta
Confiabilidade

Foto
meramente
ilustrativa

rcecilio
Typewriter

rcecilio
Typewriter

rcecilio
Typewriter


