
Projetos de segurança com necessidade de
Identificação dos envolvidos nos eventos.

Sistemas de segurança de alta confiabilidade e
baixa manutenção

Televendas:

(11) 4196-7260

 CCD 1/3”
 Resolução de 700TVL [ 768(H) x 494(V) ]
 Sistema NTSC / PAL
 Sensibilidade de 0,01 Lux
 Day & Night
 Menu OSD
 Caraterísticas: DSP, AGC, BLC e AWB
 Acompanha suporte 15 cm.

Câmeras Digitais

Câmera Colorida
D&N - CCD 1/3”

TCAM5275

Aplicações

Características
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Todos os direitos reservados
As Informações deste catálogo podem ser alteradas sem aviso prévio.

TCAM5275 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo TCAM5275

Sensor de Imagem 1/3" CCD

Resolução 700 TVL

Sistema de Sinal NTSC / PAL

Sistema de Scanning 2:1 Interlace

Velocidade Shutter 1/60 ~ 1/100,000 seg. / 1/50 ~ 1/100,000 seg

Ruído 64 dB (AGC off)

Mínima Iluminação 0,01 Lux

Saída de Vídeo Composto 1.0Vp-p

Lentes Compatível com lentes auto íris DC

Montagem de Lente CS

Consumo 180mA

Temperatura Operação -10°C ~ + 50°C

Alimentação 12VDC  / 24VAC

Peso 355g

Dimensões 68,5 x 59,5 x 108,5 mm

PlastromVídeo
Alameda Pucuruí, n° 130
Tamboré – Barueri / SP

CEP.: 06460-100
www.plastromvideo.com.br

Televendas:

(11) 4196-7260


