
Projetos de segurança com necessidade de
Identificação dos envolvidos nos eventos.

Sistemas de segurança de alta confiabilidade e
baixa manutenção

 CMOS 2 Megapixels
 Saída de Áudio Amplificada
 Sensibilidade de 0.1 Lux / F2.0
 Gravação de imagem através de Cartão MicroSD / SDHC

 Dados padrão H.264

Câmera Colorida
CMOS 2 Megapixels

TCAM5290

Aplicações

Características
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Todos os direitos reservados
As Informações deste catálogo podem ser alteradas sem aviso prévio.

TCAM5290 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo TCAM5290

Sensor de Imagem 2 Megapixels CMOS

Tamanho da Imagem 1 / 2.5”

Resolução de Imagem Efetiva 160(H)x120(V); 320(H)x240(V); 720(H)x480(V)

Mínimo de iluminação 0.1 Lux – F2.0

Compressão de Vídeo H.264

Áudio
Entrada MPEG-1 Layer 2

Saída amplificada ( 5W RMS)

Armazenamento Cartão: MicroSD /SDHC

Rede Ethernet 10/100 Base T Ethernet

Dimensões  150 x 60 mm

Alimentação 12VCC

R.C.L. Indústria
www.rclindustria.com.br
(11) 4196-7260

RJ45

Slot MicroSD


